Beispiel fiir einen ausgefiillten Erfassungsbogen

Merkblatt zum Erfassungsbogen ,bebaute, liberbaute und / oder befestigte Flichen”
im Rahmen der Erhebung der Niederschlagswassergebiihr bei Bauantragen

Aligemeines
Bevor Sie den Erfassungsbogen bearbeiten, lesen Sie bitte die nachfolgenden Erlduterungen sorgfaltig durch. Ein

Exemplar des Erfassungsblattes ist fur Ihre Unterlagen bestimmt - ein Exemplar senden Sie bitte an den Abwasser-
verband Fulda zur weiteren Bearbeitung zurtick.

Schritt 1

Bitte tragen Sie zundchst oben im Erfassungsbogen den Namen und die Anschrift des Eigentimers, Miteigen-
timers, Nutzers oder Verwalters, dem zukiinftig der Bescheid zur Erhebung der Niederschlagswassergebiihr
zugehen soll ein. Desweitern ist die Grundstiicksadresse sowie die Gemarkung, die Flur und das Flurstiick des
Grundstiicks anzugeben.

Wenn ein Grundstiick mehreren Eigentimern (Teileigentum) gehort, bestehen folgende Méglichkeiten:

a) Ein Verwalter oder ein zustidndiger Teileigentimer fillt den Erfassungsbogen moglichst in Abstimmung mit
den anderen Teileigentiimern aus und sendet diesen an den Abwasserverband Fulda zuriick. Der zustandige
Teileigentimer oder Verwalter erhdlt dann den Bescheid Uber die Niederschlagswassergebiihr und legt die
Kosten auf die anderen Teileigentiimer um.

b) Sofern gewiinscht ist, dass jeder Teileigentimer einen separaten Bescheid (ber die
Niederschlagswassergebiihr fir seine Grundstilicksteilfliche erhalt, sind die Daten zur Ermittlung der
Niederschlagswassergeblhr getrennt anzugeben. Hierzu ist es erforderlich, dass in den Erfassungsbogen
jeder Teileigentiimer mit Anschrift und den fiir ihn anzusetzenden Flachenanteilen mit FlachengréRe, Art der
Entwdsserung und der Flachengestaltung angegeben wird. Bei gemeinsam genutzten Flachen, die nicht
unmittelbar einzelnen Teileigentlimern zugeordnet werden kénnen, wie z.B. Grundstiickszufahrten, ist eine
anteilige Aufteilung entsprechend der Anzahl der Teileigentiimer moglich.

Schritt 2

Tragen Sie in die Tabelle des Erfassungsbogens unter der Spalte , Flachenbezeichnung” alle bebauten, Gberbauten

und/oder befestigten Flachen lhres Grundstiickes jeweils mit der Bezeichnung Dach 1, Dach 2 (und ggf. weitere)

und befestigte Fldache A, Flache B (und ggf. weitere) ein. In die nebenstehende Spalte ist jeweils die FlachengroRe
in m? einzutragen.

Schritt 3:

Markieren Sie unter der Zeile " Art der Entwdasserung" an, ob bei der eingetragenen Flache ein Anschluss an den

Kanal vorhanden ist oder ob eine Versickerung oder Einleitung in ein Gewdsser oder Vorflutgraben vorliegt.

Schritt 4

Markieren Sie unter der Zeile "Flachengestaltung" fiir die jeweiligen Flachen die Art der Flachengestaltung bzw.

Flachenbefestigung an.

Des Weiteren bitten wir Sie, Angaben zu Regenwasserspeichern auf lhrem Grundstiick zu machen, d.h. evtl.
vorhandene Zisternen bzw. Regenwasserbehilter von jeweils mindestens 1 m® Fassungsvolumen und deren
tatsdchliches Speichervolumen anzugeben.

Sie erhalten mit dem Anschreiben zwei identische Erfassungsbégen, von denen ein Exemplar fir lhre Unterlagen
bestimmt ist! Bitte senden Sie einen von lhnen ausgefiillten und unterschriebenen Erfassungsbogen an den
Abwasserverband Fulda zuriick.

Die Angabe der Telefonnummer fir Rickfragen ist freiwillig, hilft uns aber moéglicherweise dabei, evtl. Unklar-
heiten schnell und unbirokratisch mit Ihnen zu klaren.

Alle Angaben werden unter Beachtung des Datenschutzes elektronisch gespeichert und verarbeitet. Sie dienen
einzig zur Ermittlung der Niederschlagswassergebiihren und werden nicht fiir andere Zwecke verwendet.

Ilhre Angaben werden ggf. vor Ort geprift.

Wenn Sie zukiinftig auf lhrem Grundstiick durch bauliche MaRnahmen Anderungen vornehmen (Anbauten an
bestehende Gebadude, Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flachen u.3.), sind Sie verpflichtet, uns dieses
mitzuteilen. Sie erhalten dann einen geanderten Gebiihrenbescheid.



Grundstiick

Erlduterungen zu den Begriffsinhalten des Erfassungsbogens

Ein Grundstiick kann aus einem oder mehreren Flurstiicken bestehen, die raumlich
aneinandergrenzen und einem oder mehreren Eigentiimern gehoren.

ID-Nr.:

Die Identifikationsnummer (ID-Nr. wird vom Abwasserverband Fulda vergeben)
erleichtert das Wiederauffinden Ihrer Daten in der Projektdatenbank des
Abwasserverbandes Fulda und beschleunigt das Verfahren, insbesondere bei
telefonischen Rickfragen.

bebaute, iberbaute und
/ oder befestigte Flichen

Lfd.Nr.

Flachenbezeichnung

FlachengroRe [m?]

Zu den bebauten, tiberbauten und / oder befestigten Flachen zdhlen Flachen, die

e von den zum Grundstiick gehérenden Gebduden Uberdeckt werden — ein-
schlieRlich Dachiiberstinde, Vordicher und sonstige Uberdachungen. Dazu
gehoren z.B. Wohn- und Geschaftshauser, Lagerhallen, Schuppen, Werkstatten,
Garagen, Carports, Gartenhauser etc.

o derart befestigt oder versiegelt sind, dass Niederschlagswasser davon abflieRen
kann. Dazu gehoren z.B. Hofflachen, Zufahrten, Stellplatze, Terrassen, Wege
und Kellerausgangstreppen. Die Flachen gelten als befestigt, wenn sie einen
wasserundurchlassigen Belag haben, z.B. Asphalt, Beton, Pflaster, Verbund-
steine, Fliesen etc. Auch Flachen mit einem teilweise wasserdurchlassigen
Belag, z.B. Rasengittersteine und Okopflaster sowie Griindicher, sind hier
aufzufihren.

Besteht ein Uberlauf oder eine andere Verbindung der Versickerungsanlage zum
offentlichen Kanal, so markieren Sie bitte die Spalte ,,Anschluss an Kanalisation”
und erlautern Sie lhre Anlage sowie die angeschlossenen Flachen auf einem
Beiblatt.

Wichtiger Hinweis:

Es darf nur abflieRendes Wasser von sehr gering verschmutzten Flachen wie Dach-
oder Terrassenflachen oder wenig befahrenen Verkehrsflachen versickern oder in
ein Gewasser eingeleitet werden.

Gewadssereinleitungen oder Versickerungen von gewerblich genutzten Flachen
und/oder von Flachen gréRer 1000 m? bedirfen dariiberhinaus einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehorde beim Landkreis Fulda.

Flachengestaltung

Bitte geben Sie die jeweilige Art der ausgewiesenen bebauten, Uberbauten und /
oder befestigten Flachen an.

Jede Flache muss zwingend einen Eintrag bei einer der drei Kategorien der
,Dachflachen’ oder aber der ,befestigten Grundstiicksflaichen’ aufweisen.

In diesem Feld ist die laufende Nummer der einzelnen Dachflachen und bebauten,
Uberbauten und / oder befestigten Flachen lhres Grundstiicks einzutragen.

An dieser Stelle ist anzugeben, um welchen Flachentypen es sich handelt
(Dachflache 1, Dachflache 2 u.w. , befestigte Flache A, befestigte Flache B u.w. ...)

Dachflachen

Die zu veranlagende DachflachengrofRe wird, abhangig von der Art der Flachen-
gestaltung, anhand folgender Faktoren ermittelt:

- Flachdach, geneigtes Dach Faktor 0,9
- Kiesdach Faktor 0,5
- Griindach Faktor 0,2

Beispiel: Der maligebliche Faktor bewirkt, dass z.B. ein an die 6ffentliche
Kanalisation angeschlossenes Kiesdach mit einer Fliche von 100 m?, gewichtet
anhand des Faktors ,,0,5“, mit 50 m? veranlagt wird.

Hier wird die GréfSe der befestigten Fldche in Quadratmetern ausgewiesen. Sind die
Flachen geneigt (z.B. Dachflachen), geben Sie bitte die Flachengrofle des
Grundrisses auf dem Grundstiick an, der von der geneigten Dachflache Gberdeckt
wird (senkrechte Projektion der geneigten Flache auf die Grundstiicksflache).
Bitte runden Sie dabei auf volle Quadratmeter ab (z.B. 24,6 m? = 24 m?).

Art der Entwésserung

Anschluss an die
offentliche Kanalisation
vorhanden

Versickerung oder
Einleitung in ein
Gewadsser oder Vorflut-
graben

Bitte geben Sie hier Auskunft darliber, wo das auf die einzelnen ausgewiesenen
Flachen fallende Niederschlagswasser verbleibt.

Jede Flache muss zwingend entweder einen Eintrag bei ,Anschluss an die
offentliche Kanalisation vorhanden” oder aber ,Versickerung oder Einleitung in ein
Gewadsser oder Vorflutgraben” aufweisen.

befestigte
Grundstucksflachen

Die zu veranlagende befestigte GrundstiicksflaichengréBe wird, abhangig von der
Art der Flachengestaltung, anhand folgender Faktoren ermittelt:

- Beton- und Asphaltfliachen, Pflaster und Platten
mit Fugenverguss, sonstige wasserundurchlassige

Flachen mit Fugendichtung Faktor 0,9
- Pflaster und Platten ohne Fugenverguss,

wassergebundene Decken (aus Kies, Splitt, Schlacke 0.3) Faktor 0,7
- Rasengittersteine, Rasen- oder Splittfugenpflaster,

Porenpflaster oder dhnlich wasserdurchladssiges Material Faktor 0,3

Folgende Flachen fallen unter diese Kategorie:

e Flachen, die direkt an die Kanalisation angeschlossen sind. Das
Niederschlagswasser wird tGber Dachrinnen, Hofablaufe oder sonstige Ablaufe
sowie Uber offene oder abgedeckte Rinnen direkt dem Kanal zugefihrt.

e Flachen, von denen Niederschlagswasser erst iber andere Flachen (z.B. Zufahr-
ten, Platze) in die 6ffentliche Kanalisation gelangt. Das Niederschlagswasser
gelangt damit indirekt in die 6ffentliche Kanalisation.

Folgende Flachen fallen unter diese Kategorie:

e Flachen, von denen das Niederschlagswasser einer Versickerungsanlage
zugeleitet wird. Die Versickerungsanlage ist nicht iiber einen Uberlauf an die
Kanalisation angeschlossen.

e Flachen, von denen das Niederschlagswasser einem Gewasser zuflieRt.

¢ Flachen, von denen das Niederschlagswasser auf angrenzende Griinflachen
flieBt und dort versickert.

Angaben zu Zisternen

oder dhnliche
Vorrichtungen

Falls Sie Ihr Niederschlagswasser in eine Zisterne oder ahnliche Vorrichtungen
(Regenwasserbehilter) einleiten, bitten wir Sie anzugeben, ob diese z.B. liber einen
Uberlauf an die Kanalisation angeschlossen ist und welche Flichen an diese Vor-
richtung angeschlossen sind. Des Weiteren bitten wir Sie, Angaben zu
Speichervolumen (in m3) sowie zur Nutzung des Niederschlagswassers in den
Fragebogen einzutragen. Die Zisterne muss ein Mindestfassungsvolumen von 1 m3
aufweisen, um berlicksichtigt werden zu kénnen. Fir versiegelte Flachen, von
denen das anfallende Niederschlagswasser liber eine Zisterne mit Uberlauf der
Kanalisation zugefiihrt wird, werden Abschldge gewahrt.

Die Flichen werden bei der Veranlagung je m3 Fassungsvolumen folgendermaRen
je nach Verwendung der Zisterne reduziert (Abschlage):

Gartenbewdsserung 5 m? je m® Fassungsvolumen
Brauchwassernutzung 10 m? je m3 Fassungsvolumen
Gartenbewadsserung und Brauchwassernutzung 11 m? je m? Fassungsvolumen

Die Flachenreduzierung erfolgt jedoch jeweils nur bis zur maximalen GrofRe der zu
veranlagenden Flache, von der das Niederschlagswasser in die Zisterne eingeleitet
wird. Befestigte Flachen, von denen das Niederschlagswasser in Zisternen und
Regenwasserbehalter ohne Anschluss an die Kanalisation eingeleitet wird, werden
nicht veranlagt.



