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Haufig gestellte
Fragen zur gesplitteten
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GRUNDSATZLICHES

01. Was ist die gesplittete Abwassergebiihr?

Die gesplittete Abwassergebiihr setzt sich zusammen aus

- der Schmutzwassergebiihr, ermittelt aus der Menge des in die Kana-
lisation eingeleiteten Frischwassers, und

- der Niederschlagswassergebiihr, ermittelt aus der GréRe von Dach-,
Wege-, Hofflichen oder sonstigen befestigten Flichen, den soge-
nannten Versiegelungsflichen, von denen Regenwasser in die Kana-
lisation eingeleitet wird.

Bei der gesplitteten Abwassergebiihr werden die Abwassergebiihren
nicht mehr nur nach dem verbrauchten Frischwasser berechnet.

02. Ist die Niederschlagswassergebiihr eine
zusatzliche Gebiihr?

Nein, mit der Einfithrung der gesplitteten Abwassergebiihr erfolgt

ausschliefilich eine verursachergerechte Gebiihrenumverteilung!

03. Warum ist die Einfilhrung der gesplitteten
Abwassergebiihr erforderlich?

Das oberste Verwaltungsgericht in Hessen hat am 02.09.2009 ein Ur-
teil gefallt (Az. 5 A 619/08), nach dem die Abrechnung der Abwas-
sergebiihren nach dem Frischwassermafistab in der beklagten Kom-
mune nicht mehr zulissig ist. Dieses Urteil hat eine grundsitzliche
Bedeutung. Fast alle Stidte und Gemeinden in Hessen miissen daher
die Gebiihrenerhebung auf den gesplitteten Maf3stab umstellen bzw.
haben bereits umgestellt.

Mehr Infos unter www.abwasserverband-fulda.de

04. Wann erfolgt die Umstellung auf die gesplittete
Abwassergebihr?

Die Einfithrung der gesplitteten Abwassergebiihr ist zum 01.01.2013

geplant.

05. Wer wird zur Zahlung der Niederschlagswasser-
gebiihr herangezogen?
- Der Grundstiickseigentiimer.

VERSIEGELUNGSFLACHEN

06. Welche Flachen werden bei der Erhebung der
Niederschlagswassergebiihr beriicksichtigt?

Alle Versiegelungsflichen, von denen Regenwasser in die 6ffentliche

Kanalisation gelangt.

Fiir alle Versiegelungsflichen, die nicht an die 6ffentliche Kanalisa-

tion angeschlossen sind, z.B. Dach-, Hof-, Terrassen- oder Wege-

flichen, von denen das Niederschlagswasser in die angrenzende
Wiese oder den Garten fliefit, wird keine Niederschlagswasserge-
biihr erhoben. Bitte beriicksichtigen Sie jedoch, dass hierbei keine
Nachbarn bzw. deren Grundstiicke beeintrichtigt werden diirfen.

07. Wie werden die verschiedenen Versiegelungs- oder
Befestigungsarten bericksichtigt?

Je nach Wasserdurchldssigkeit des Befestigungsmaterials der Versie-

gelungsflichen werden die nachstehenden Faktoren beriicksichtigt:

DACHFLACHEN

- Flachdicher und geneigte Déacher Faktor 0,9
- Kiesdicher Faktor 0,5
« Griindicher Faktor 0,2

Der mafdgebliche Faktor bewirkt, dass z. B. ein an die &ffentliche Kana-
lisation angeschlossenes Kiesdach mit einer Fliche von 100 m? und
dem Faktor 0,5 mit 50 m? bei der Erhebung der Niederschlagswasser-
gebuihr berticksichtigt wird. Diese Fliache wird mit dem noch festzu-
legenden Gebiihrensatz je Quadratmeter multipliziert. Die Summe
ergibt die jihrliche Niederschlagswassergebiihr.



BEFESTIGTE GRUNDSTUCKSFLACHEN
« Zum Beispiel Beton- und Asphaltflichen, Pflaster und Platten

mit Fugenverguss, sonstige wasserundurchlissige
Flachen mit Fugendichtung Faktor 0,9

- Zum Beispiel Pflaster und Platten jeweils ohne

Fugenverguss, wassergebundene Decken

(aus Kies, Splitt, Schlacke o. 4.) Faktor 0,7
- Zum Beispiel Rasengittersteine, Rasen- oder

Splittfugenpflaster, Porenpflaster oder dhnliches
wasserdurchlissiges Material Faktor 0,3

Eine mit Holland-Pflaster gepflasterte Hoffliche ohne Fugendichtung
mit einer Flache von 100 m* und dem mafigeblichen Faktor 0,7 wird
mit 70 m? bei der Erhebung der Niederschlagswassergebuhr bertick-
sichtigt. Diese Fliche wird mit dem noch festzulegenden Gebiihren-
satz je Quadratmeter multipliziert. Die Summe ergibt die jahrliche
Niederschlagswassergebiihr.

MINDERUNGSMOGLICHKEITEN

08. Wie kann man Gebiihren sparen?

Eine Einsparung von Gebiihren kann erreicht werden, wenn

- der Kanalanschluss von Versiegelungsflichen dauerhaft entfernt
wird und somit kein Regenwasser in die &ffentliche Kanalisation
gelangt oder

- das Regenwasser auf dem Grundstiick versickert oder

- das Regenwasser direkt in ein Gewasser eingeleitet wird oder

- sich die Versiegelungsfliche durch Austausch oder Entfernung des
Befestigungsmaterials in eine (teil-)durchlissige Fliche dndert (Ent-
siegelung) oder

- eine (Regenwasser-)Zisterne oder ein Regenwasserbehilter mit ei-
nem Fassungsvolumen von jeweils mindestens 1 m3 genutzt wird.

Wichtig: Fir beispielsweise fiinf Regenwasserbehilter mit jeweils 200
Liter Fassungsvolumen wird keine Minderung gewahrt.

Mehr Infos unter www.abwasserverband-fulda.de

09. Was muss bei der Entfernung des Kanalan-
schlusses von Versiegelungsflachen, der
Versickerung von Niederschlagswasser oder der
Einleitung in ein Gew&sser beachtet werden?

« Esdarfnur,sauberes“ Niederschlagswasser von privaten Versiege-
lungsflichen auf dem Grundstiick versickern oder in ein Gewasser
eingeleitet werden. Viele Béden sind jedoch kaum versickerungs-
fihig und es besteht die Gefahr, dass das eigene Grundstiick bzw.
Nachbargrundstiick vernisst. Dies kann u.a. auch zu feuchten
Hauskellern fiihren.

Wir empfehlen, sich vor der Durchfithrung von Versicke-

rungs-, Gewissereinleitungs- oder Entsiegelungsmafnah-
men beim AVF zu informieren oder einen weiteren sach- und fach-
kundigen Spezialisten zu Rate zu ziehen.

- Vor einem Austausch oder der Entfernung des Befestigungsmate-
rials der Versiegelungsfliche sollte die Rentabilitit der Mafdnahme
geprift werden.

- Bei gewerblich genutzten Grundstiicken ist eine Erlaubnis der zu-
stindigen Wasserbehérde einzuholen. Vielfach werden hier Reini-
gungs- oder Vorbehandlungsanlagen fiir das Niederschlagswasser
gefordert.

Nihere Auskiinfte erteilt der Fachdienst Wasser- und Bodenschutz
beim Landkreis Fulda unter der Telefonnummer (06 61) 60 06-0.

10. Wie werden (Regenwasser-)Zisternen und
Regenwasserbehalter behandelt?

Alle Zisternen und Regenwasserbehilter, die ein Fassungsvolumen

von jeweils mindestens 1 m3 haben, erhalten nachstehend genannte

differenzierte Minderungen:

Zisternen und Regenwasserbehilter ohne Anschluss an die Kana-
lisation erhalten einen vollstindigen Abzug der angeschlossenen
Versiegelungsfliche.

Zisternen und Regenwasserbehilter mit Anschluss an die Kanalisa-
tion, deren Wasser ausschliefRlich zur Gartenbewidsserung genutzt
wird, erhalten je Kubikmeter Fassungsvolumen einen Abzug bei der
gebuhrenrelevanten Versiegelungsflache von 5 m2.

Zisternen und Regenwasserbehilter mit Anschluss an die Kanalisa-
tion, deren Wasser fiir Toilettenspiilungen, Waschmaschinen
0.4. (sog. Brauchwasserverwendung) genutzt wird, erhalten je



Kubikmeter Fassungsvolumen einen Abzug bei der gebiihrenrele-
vanten Versiegelungsflache von 10 m=.

Zisternen und Regenwasserbehilter mit Anschluss an die Kanali-
sation, deren Wasser neben der Brauchwasserverwendung auch zur
Gartenbewisserung genutzt wird, erhalten je Kubikmeter Fassungs-
volumen einen Abzug bei der gebiihrenrelevanten Versiegelungsfla-
che von 11 m2.,

ABLAUF DER UMSTELLUNG

11. Wie werden die an die Kanalisation angeschlosse-
nen Versiegelungsflachen ermittelt und die Abwas-
sergebiihrenerhebung auf die gesplittete Gebiihr
umgestellt?

- Fiir jedes Grundstiick wird aus aktuellen Luftbildern und bereits
vorhandenen Grundstiicks-Katasterdaten im Laufe des Jahres 2011
ein Ubersichtsplan mit der Darstellung aller Versiegelungsflachen
(Erhebungsunterlagen) erstellt.

 Nun wird Ihre Mithilfe sehr wichtig! Jedem Grundstiickseigentiimer
werden die Erhebungsunterlagen libersandt. Da zunichst davon
ausgegangen werden muss, dass alle dargestellten Versiegelungs-
flichen an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen sind, sollte
gepruft werden, ob
> die angegebenen Befestigungsarten der Versiegelungsflichen

richtig sind und
> die dargestellten Versiegelungsflichen tatsichlich an die
Sffentliche Kanalisation angeschlossen sind.

Anderungen in den Erhebungsunterlagen sind méglich.

- Experten stehen lhnen Uber eine Telefon-Hotline fiir Riickfragen und
Hilfe beim Ausfiillen der Erhebungsunterlagen zur Verfiigung. Die
Telefonnummer wird in den Erhebungsunterlagen angegeben.

Nach Riicksendung der Erhebungsunterlagen findet eine Plausibi-
litdtstiberpriifung statt.

Die tatsichlich an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossenen Ver-
siegelungsflichen werden mit den Faktoren gem. Ziffer 07 bewertet
und die gebiihrenrelevante Gesamtsumme gebildet.

Die Erhebung der Niederschlagswassergebiihr erfolgt zusammen
mit den Grundsteuerbescheiden der Stadt Fulda bzw. der Gemein-
den Kiinzell und Petersberg.

Mehr Infos unter www.abwasserverband-fulda.de

Die Abwassergebiihren gemafl Frischwasserverbrauch (Schmutz-
wassergebiihr) werden nach wie vor durch die Wasserversorgungs-
unternehmen erhoben.

Die zukiinftige Erhebung der Abwassergebiihren erfolgt somit in
zwei getrennten Bescheiden und wie bisher in mehrmonatlichen
Teilbetriagen.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

12. Wie wirkt sich die Gebiihrenumstellung auf die
jahrliche Abwassergebiihr aus?

Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch keine exakten Angaben dazu
mdglich. Fiir Privatgrundstiicke mit groRen Versiegelungsflichen,
die von wenigen Personen bewohnt werden, ist mit einer moderaten
Erhéhung der jahrlichen Abwassergebiihr zu rechnen.

Fir Privatgrundstiicke mit geringen Versiegelungsflichen, die von
einer héheren Anzahl an Personen bewohnt werden, ist mit einer
Reduzierung der jahrlichen Abwassergebiihr zu rechnen. Tendenzi-
ell wird die Gebiihrenneuregelung fiir den iiberwiegenden Teil der
Privathaushalte kaum zu einer Erhéhung fithren.

Bei Gewerbegrundstiicken lisst sich keine Pauschalaussage zur
Verinderung der jihrlichen Abwassergebiihr treffen.

13. Ist es ein Unterschied, ob Niederschlagswasser
in einen Regen- oder in einen Mischwasserkanal
eingeleitet wird?
Nein, bei der Gebuihrenfestsetzung wird nicht unterschieden, ob das
Niederschlagswasser in einen Regenwasserkanal oder in einen soge-
nannten Mischwasserkanal eingeleitet wird.

14. Wie werden spatere Veranderungen der
Versiegelungsflachen berucksichtigt?

Alle Verinderungen der Versiegelungsflichen, sowohl in der Gréfle

als auch in der Befestigungsart, missen dem AVF mitgeteilt werden.

Die Niederschlagswassergebiihr wird nach Veridnderungen neu fest-

gesetzt.



Wer erteilt weitere Auskiinfte?
Hierfiir stehen Ihnen beim Abwasserverband Fulda
folgende Mitarbeiter/-innen telefonisch zur Verfigung:

Telefon:
Klaus Roth (0661) 8397-32
Christiana Sattler (0661) 8397-30
Carmen Fiiller (0661) 8397-35
Sabine Bug (0661) 8397-34
Edith Seban (0661) 8397-35

VERWALTUNG: Abwasserverband Fulda,

Langebriickenstrafie 46, 36037 Fulda

Tel.: (0661) 8397-0, Fax: (0661) 8397-37

E-Mail: avf@fulda.de, Internet: www.abwasserverband-fulda.de

DER ABWASSERVERBAND FULDA (AVF)
IST EIN ZUSAMMENSCHLUSS VON:

o
3

S HB
‘I qF /-

Gestaltung: Peter Ruppert, pr@projektagentur-pr.de; Bildnachweis Titel: Fotolia

Stadt Fulda Gemeinde Kiinzell Gemeinde Petersberg



